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EOC - Liberacion Descontrolada de Energias

El presente documento es una guia basica de gestién preventiva
a implementar, complementaria a otras medidas, no vinculante
para ARAUCO y que va més alla de los estandares exigidos por
la ley. El objetivo del presente documento es intentar evitar la
ocurrencia de eventos indeseados que podrian eventualmente
afectar la seguridad de las personas que se desempefien
ejecutando trabajos o prestando servicios para la Compafiia.
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Minimizar el riesgo de incidentes en las personas e instalaciones,
que puedan ocurrir debido a la liberacion descontrolada de energias
de cualquier naturaleza que provengan de equipos, sistemas,
instalaciéon o circuitos eléctricos.

Reforzar criterios que contribuyan a evitar eventos causados por
personas o dispositivos, asociados al control de energias relacionadas
a equipos, sistemas, instalaciones, circuitos, lineas de proceso, etc,,
Mientras otros trabajadores puedan estar interviniendo en ellos.

a) General

Este EOC debera ser aplicado a toda actividad asociada a equipos,
sistemas, instalacion o circuitos eléctricos, donde la energizacion,
partida inesperada de un equipo o linea de proceso, liberacion
o descarga de energia acumulada o almacenada pueda poner
en peligro y/o causar dafio a las personas.

Entre las fuentes de energia que deben ser aisladas y bloqueadas
se pueden citar, entre otras, las siguientes:

Eléctricas,
Mecanicas,
Quimicas,
Neumaticas,
Hidraulicas,
Térmicas,
Edlica,
GCravitacionales,
Cinéticas,
Radiactivas.



b) Especifico

Este EOC aplica a personal propioy a personal de toda empresa
gue preste servicios en las instalaciones o faenas de ARAUCO.

En la aplicacion de este EOC, los diferentes negocios de ARAUCO
deberan analizar de manera especifica situaciones particulares
que puedan presentarse en cada uno de éstos. En la practica esto
significa que cada planta o faena forestal y empresa de servicios,
en sus matrices de identificacion de peligros y evaluacion de
riesgos, deberan consignar las actividades con presencia de
energiay las medidas de control donde el aislamiento y bloqueo
deben estar especificados.

Activacion de una barrera o separacion fisica que
impida la liberacion de las energias que se requiere intervenir.

Ejemplo:

Apertura de interruptor eléctrico que impida la energizacion de
un equipo.

Cierre de una valvula.

Accién destinada a mantener la condicién de aislamiento
en los sistemas y evitar, mediante un elemento fisico y tangible,
el accionamiento de todos los mecanismos que suministran los
distintos tipos de energia que se requieren intervenir.

Las fuentes de energia son aquellas que
permiten el accionamiento de un sistema, las cuales pueden ser
eléctricas, mecanicas, quimicas, neumaticas, hidraulicas, térmicas,
eodlica, gravitacionales, cinéticas, radiactivas, etc.

Son todos los elementos fisicos que
permiten aislary bloquear energias, tales como candados, bloqueos
de valvulas, bloqueos eléctricos (bloqueo de circuitos, bloqueo de
interruptores, bloqueo de botoneras), bloqueos multiples (tenazas
0 pinzas, cajas de bloqueo), etc.
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Actividad que tiene por objeto asegurar
la existencia de energia cero, luego de realizada la actividad de
aislamiento y bloqueo.

Conjunto de partes o elementos organizados y
relacionados, como equipos y/o instrumentos, que interactuan
entre si para lograr un objetivo.

Cuando un requerimiento o medida contenido en este EOC no
resulta aplicable, se podran considerar alternativas, las cuales no
podran constituir un control de inferior jerarquia al que establece
el presente documento, considerando una adecuada evaluacion
de riesgos que debe ser aprobada por el Gerente de la Planta o
Subgerente Forestal.

a) Requerimientos minimos aplicables a las personas

Todo el personal que interviene un equipo y supervise dichas
actividades debe estar cali-ficado y contar con un entrenamiento
tedrico y practico.

Estas competencias minimas estaran relacionadas a:

Identificar de manera correcta los distintos tipos de energias
presentes en el sistema, equipo, circuito a intervenir.

Aislar, desenergizar, bloquear, liberar energia residual y
verificar energia cero.

Conocer los procedimientos de aislacion, bloqueo y permisos
de trabajo.

Conocer los protocolos especificos de bloqueo por equipo.

Utilizar los equipos de proteccion personal basicoy especifico
de manera correcta.

Conocer los procedimientos de respuesta ante emergencia.

Conocer los limites de aproximacion de un punto energizado
para evitar el riesgo de choque y arco eléctrico (limite de
aproximacion limitada, restringida y prohibida).



Ademas, toda persona que supervise y ejecute tareas de aislamiento,
bloqueo y comprobacion de energia cero debe estar autorizado
por su jefatura directa, quien se debera asegurar que los aspectos
minimos de competencias listado anteriormente se encuentren
cubiertos.

b) Requerimientos minimos aplicables a los elementos de

c)

proteccion personal

Se debe disponer de equipos de proteccion personal adecuados
a la energia presente, los cuales deben ser utilizados en forma
correcta y para lo cual fueron disefados.

Estos deben ser certificados por organismos reconocidos. Para
la intervencidon de equipos o sistemas eléctricos, el tipo de EPP
a usar dependera de los niveles de energia incidente obtenidos
a partir del estudio de arco eléctrico.

Requerimientos minimos aplicables al equipo o estructura

La informacion que contenga un elemento de aislamiento y
bloqueo debe estar en idioma del pais en que se utilice.

Para realizar la actividad de aislamiento y bloqueo se deben
usar siempre dispositivos adecuados a la energia existente,
tales como: candados, tenazas, cadenas, barreras, fijaciones,
CUNnas, paletas ciegas u otros dispositivos auxiliares, siempre
en conjunto con elementos de senalizacion y advertencia
(ej. Tarjetas) que identifique la(s) persona(s) que realiza(n) el
aislamiento y bloqueo.

A continuacion, a modo de ejemplo, se indican algunas
condiciones minimas a cumplir:

1. Deben cumplir condiciones de diseno y materialidad
inherente al uso que se dara.

1. Debe estar identificado,
2. No ser candados de combinacion,
3. Debe tener una unica llave,
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4 No se admiten llaves maestras,
5. Debe cumpilir las caracteristicas segun la energia asociada.

1. Debe contener al menos informacion de la persona 'y
equipo o sistema.

Cada planta, zona forestal o empresa de servicios debe realizar
un estudio de arco eléctrico (Arc Flash) en los centros mas
representativos (entiéndase por centro, una subestacion, sala
eléctrica, CDP, TDF, MCC o un tablero eléctrico especifico,
etc.). De este estudio se obtendran los niveles de energia
incidente en CAl/cm y limites de aproximacion para evitar
la exposicion al arco y choque eléctrico.

d) Requerimientos minimos aplicables a la operacion

Toda persona que ejecute actividades de aislamiento y bloqueo
debe cumplir con lo siguiente: :

Contar con planos/diagramas de bloqueo actualizados para
sistemas y/o equipos, donde se identifiquen los puntos de
aislamiento y bloqueo de las energias, el que debe estar
disponible para consulta de quienes realizan la actividad.

Contar con un documento que normalice mediante un
procedimiento, instructivo o reglamento, la forma de llevar
a cabo el aislamiento, bloqueo y prueba de energia cero.

Documentar la comprobacion de energia “cero” o en caso de
no ser posible, del control de la condicion de energia residual,
la cual debera quedar registrada, advertida y disponible para
ser consultada.

Registrar todos los puntos donde se ha realizado el aislamiento
y bloqueo, con el fin de llegar al lugar del aislamiento y
bloqueo.

El plano/diagrama de blogueo como minimo debe contener:
Diagrama global indicando los tipos de energias,

Puntos de aislamiento, contencion, liberacion y bloqueo por
energia principal y residual,



Identificacidon de circuitos aguas arriba y/o aguas abajo que
lo pudieran afectar.

Identificacion de circuitos paralelos.

El documento que establezca la forma de proceder con los
aislamientos, bloqueos y prueba de energia O, debe incluir lo
siguiente:

La necesidad de antes de iniciar la actividad de bloqueo,
aislamiento y pruebas de energia O, identificar las fuentes
de energia a ser aisladas y otras caracteristicas como por
ejemplo: presion, temperatura, voltaje, etc.

Los controles de energizacion de equipos e instalaciones,
localesy remotosy la forma de liberar o contener las energias
almacenadas o residuales que puedan accionar componentes
del sistema.

La instalacion, retiro de aislamiento y bloqueo con los duenos
de los sistemas, es decir, operaciones, mantencion, ingenieria,
segun corresponda.

Los dispositivos de aislamiento y bloqueo que se deben
utilizar.

Para los casos en que no sea posible garantizar energia cero o
control de energia residual, para realizar esta actividad (ejemplo:
Mmantenimiento preventivo, predictivo, etc.), debe existir un
procedimiento o instructivo escrito, especifico y aprobado por
el gerente de planta, gerente de ingenieria, gerente de empresa
de servicios o subgerente forestal, segun corresponda, para
controlar adecuadamente los riesgos asociados a la intervencion
de equipos o sistemas en dichas circunstancias, el que debe
considerar a lo menos lo siguiente:

Roly responsabilidad del personal que interviene en la tarea,
Medidas de prevencion que deben adoptarse obligatoriamente
Permiso de trabajo documentado para la actividad.

Las excepciones antes sefaladas deberan estar identificadas en
un inventario del area responsable de los equipos o sistemas
(operaciones, mantencion, ingenieria, entre otras).
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Cuando la intervencion se realice al interior de una sala eléctrica
se debe disponer de una caja o estacion de bloqueo para
guardar las llaves de los candados utilizados para el personal
gue intervendra.

Debe estar claramente definida la forma de remover dispositivos
de aislamiento y bloqueo por una persona distinta a quien lo
realizo.

Toda intervencion de equipos, maquinasy sistemas accionados
por cualquier tipo de energia, sera informada previamente
por la supervision a cargo de la intervencion, a todas las areas
que sean afectadas. Del mismo modo, debera comunicarles
la planificacion general de los trabajos, para asegurar el
conocimiento de posibles interacciones con otros trabajos
ejecutados en paralelo.

Toda modificacion de equipos, maquinas o de sistemas accionados
por cualquier tipo de energia o de procesos en general, que
impliguen cambios en su disenno que puedan afectar los sistemas
de aislamiento y blogueo existentes, requerira de un analisis
de riesgo previo, antes de su implementacion. Esto, para evitar
introducir cualquier cambio que pueda afectar la seguridad
de los trabajadores, debido a una liberacion descontrolada de
energia.

La supervision a cargo de los equipos, maquinas, sistemas o
procesos modificados, debera informar e instruir a todo el
personal involucrado en las tareas de intervencion, sobre todo
cambio realizado. Estos registros de instruccion deberan quedar
disponibles para control y chequeo (gestion de cambio).

Rutinario

Las plantas, zonas forestales y empresas de servicios deben
incorporar en sus procedimientos operacionales y listas de
control, los respectivos requisitos del EOC, de acuerdo a sus
sistemas de gestion.



b) Sistémico

Esta verificacion corresponde al proceso de auditoria que se
llevara a efecto, al menos cada 3 anos, para garantizar que los
EOC sean aplicados por toda la organizacion.

El presente estandar podra ser revisado al menos cada dos afnos, o
cuando requiera actualizacion. Dicho proceso debera incorporar
aprendizajes organizacionales.

El presente EOC debe ser incorporado por la respectiva planta o
zona forestal a través de procedimientos propios del sistema o
haciendo referencia a este estandar (EOC), como un documento
externo controlado.
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