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EOC - Caida de Objetos

El presente documento es una guia basica de gestién preventiva
a implementar, complementaria a otras medidas, no vinculante
para ARAUCO y que va més alla de los estandares exigidos por
la ley. El objetivo del presente documento es intentar evitar la
ocurrencia de eventos indeseados que podrian eventualmente
afectar la seguridad de las personas que se desempefien
ejecutando trabajos o prestando servicios para la Compafiia.
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Minimizar y controlar los riesgos de incidentes con dano a las
personas, asociados a la caida de objetos en altura.

a) General

Este EOC aplica a todas las actividades que involucren riesgos de
caida de objetos en actividades de; trabajos en altura o niveles
superiores; montaje y desmontaje de andamios; almacenamiento
y acopio en bodegas y canchas; linea de madereo; poda de
arboles; desplazamientos y permanencia en el bosque.

b) Especifico

Este EOC aplica a personal propioy a personal de toda empresa
gue preste servicios en las instalaciones o faenas de ARAUCO,
a las cuales se debera hacer referencia a este EOC como parte
integrante del respectivo contrato.

Es el acto de interponer nuestro cuerpo o parte de
él entre, frente o bajo una fuente de energia (mecanica, potencial,
eléctrica, hidraulica, etc.), que por su magnitud nuestro cuerpo no
es capaz de resistir.

Cuando un requerimiento o medida contenido en este EOC no
resulte aplicable, se podran considerar alternativas, las cuales no
podran constituir un control de inferior jerarquia al que establece
el presente documento, considerando una adecuada evaluacion
de riesgos, la que finalmente debe ser aprobada por el Gerente
de la Planta o Subgerente Forestal.



a)

b)

Requerimientos minimos aplicables a las personas

Las personas que desarrollen actividades expuestas a riesgos
de incidentes por la caida de objetos, deben contar con una
capacitacion que considere como minimo:

Normas de transito peatonal,

Distancias de seguridad (cuando aplique),

Normas de ingreso a sectores con peligro de caida de objetos,
Elementos de segregacion y control de acceso,

Elementos de contenciony sujecion de materialesy productos,
Almacenamiento y acopio de materiales y/o productos.

Asimismo, las personas que desarrollan actividades forestales
con exposicion al riesgo de caida de ramas, arboles entre otros,
deben estar entrenadas respecto de la identificacion de estos
peligros, métodos de control y conocer las zonas criticas con
potenciales caidas.

Las capacitacionesy reinstrucciones deberan estar registradasy
las respectivas plantas, zonas forestales y empresas de servicios
deberan garantizar la disponibilidad de estos registros.

Requerimientos minimos aplicables a los elementos de
proteccion personal

Los elementos de proteccion personal deberan estar definidos
en los respectivos procedimientos de trabajo y evaluaciones
de riesgos de las areas de negocio y empresas de servicios
correspondientes. No obstante lo anterior, cada vez que exista
riesgo de caida de objetos, las personas expuestas a éste
deberan utilizar un casco y zapatos de seguridad certificados
por un organismo competente:

Requerimientos minimos aplicables al equipo o estructura

Toda plataforma de trabajo en altura fisica debe contar con
rodapiés los cuales deben ser de material rigido y resistente
para impedir la caida de objetos.
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No se debe realizar almacenamiento de materiales u objetos
gue traspasen la altura del rodapié, ni apoyados en barandas
de plataformas fijas o temporales.

Para realizar trabajos simultaneos en distintos niveles, se debe
contar con todas las medidas de control para evitar la caida de
objetos a niveles inferiores (ejemplo: mallas protectoras). Las
plataformas temporales y permanentes de grating o similar,
deberan ser cubiertas para evitar la caida de elementos a niveles
inferiores cuando exista riesgo de caida de objetos.

Las vias de transito peatonal definidas en sectores con riesgos
de caida de objetos en altura deberan contar con elementos
de contencion.

Dichos elementos deben ser capaces de resistir la fuerza
del impacto originado por una posible caida de éstos. Estos
elementos deben estar respaldados por calculos que aseguren
su resistencia, efectuados por un profesional competente en
la materia.

El area en donde exista riesgo de caida de objeto y exposicion
en la linea de fuego debe estar segregada y restringida, para
ingresar se requiere contar con la autorizacion del supervisor
responsable de dicha area.

En lineas de madereo se debera considerar un radio de
segregacion equivalente al trozo mas largo estrobado. Las
distancias de seguridad se deberan indicar con banderines.

En toda segregacion se deben instalar letreros de advertencia
respecto a los trabajos con informacidon del responsable de la
delimitacion y fecha de vigencia.

Los elementos de segregacion permitidos son:
a) Barreras New Jersey,
b) Conos o pilares con cadenas o vallas continuas,



¢) Vallas de seguridad o papales,
d) Banderines en las lineas de madereo.

No esta permitido utilizar cinta plastica de peligro como
elemento de segregacion.

Si se realizan trabajos en niveles superiores o en altura, se
debe bloguear el acceso al sector en el mismo nivel y niveles
inferiores expuestos a la caida de objetos y materiales.

.d) Requerimientos minimos aplicables a la operacion

En la planificacion de los trabajos se debe evaluar si existen
niveles inferiores expuestos a la caida de objetos.

El area forestal debe establecer un método para identificar
condiciones especiales de riesgos, tales como, derrumbes,
arboles colgados, dafiados y/o tensionados, picados o inclinados.

Las faenas forestales de carros de madereo deben considerar
una instalacion acorde a logger y respetar siempre el peso
maximo de carga indicado por el fabricante.

En faenas de volteo se deben definir distancias de seguridad
y vias de escape diagonal y opuesta a la caida del arbol.

Todas las personas que desarrollen trabajos en altura y utilicen
herramientas manuales deben utilizar porta herramientas y
amarras o sistemas contra caida de éstas.

Se entiende por porta herramienta:
a) Morral,

b) Mochila,

c) Cinturon,

d) Caja.



b)
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Se debe establecer un procedimiento que regule el
almacenamiento y acopio permanente y/o provisorio de
materiales, productos u otros elementos en altura y que
considere, a lo menos, los siguientes criterios:

a) Tipos de estanteria (si aplica) y capacidad de carga maxima,
b) Altura maxima de acopio,
¢) Formas de acopio,

d) Demarcacion y separacion de areas de trabajo y pasillos
peatonales,

e) Elementos de contencién de materiales y/o productos
(pilares, rodapiés o mallas protectoras, segun aplique),

f) Distancias de seguridad.

Los riesgos y controles ante sismos deben estar identificados en
los planes de accidn ante situaciones de emergencia definidos
por la planta, zona forestal y empresas de servicios.

Toda modificacion de actividades relacionadas con el riesgo
de caida de objetos que impliquen cambios en su diseno que
puedan afectar la seguridad de las personas, requerira de un
analisis de riesgo previo, antes de su implementacion. Esto,
para evitar introducir cualquier cambio que pueda afectar la
seguridad de los trabajadores (gestion del cambio).

Rutinario

Las plantas, zonas forestales y empresas de servicios deben
incorporar en sus procedimientos operacionales y listas de
control, los respectivos requisitos del EOC, de acuerdo a sus
sistemas de gestion.

Sistémico
Esta verificacion corresponde al proceso de auditoria que se

llevara a efecto, al menos cada 3 anos, para garantizar que los
EOC sean aplicados por toda la organizacion.



El presente estandar podra ser revisado al menos cada dos afos, o
cuando requiera actualizacion. Dicho proceso debera incorporar
aprendizajes organizacionales.

El presente EOC debe ser incorporado por la respectiva planta o
zona forestal a través de procedimientos propios del sistema o
haciendo referencia a este estandar (EOC), como un documento
externo controlado.
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